
Podp?rné trubky s vodi?em HVI®: Vodi? HVI® v podp?rné trubce (stranový vývod) s jímacím hrotem/jímací ty?í a t?íramenným stojanem velkým - šedá
 

Vodi? HVI® v podp?rné trubce (stranový vývod) s jímacím hrotem/jímací ty?í
a t?íramenným stojanem velkým - šedá

  

Podp?rná trubka s vnit?ním zakon?ením vodi?e, s pružinovou PA svorkou a s jímací ty?í Al Ø 22 / 16 / 10 mm, délka 2500 mm. S t?íramenným
stojanem (kat. ?. 105 391) a sadou závitových ty?í (kat. ?. 105 397). 

Hodnocení: Nehodnoceno 
Zeptejte se na tento produkt 

Popis materiál podp?rné
trubky

GFK/Al

délka podp?rné
trubky

4700 mm

p?epravní délka 4700 mm
Ø vodi?e 23 mm
barva vodi?e šedá
materiál vnit?ního
vodi?e

Cu

polom?r stojanu 1450 mm
plošné rozm?ry
stojanu

2900 x 2600 mm

délka závitových
ty?í

M16 x 650 mm

minimální délka 6 m
pr??ez vodi?e
(jedno/vícežilový)

19 mm²

hmotnost 38,2 kg
balení 1 ks

Jednotek v balení:1 
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